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Typbrukargrupper för eldistributionsnät 

 

 

1 
Sommarstuga, förbrukning endast under sommaren, huvudsäkring 3x25A, elförbrukning 1 
000 kWh/år 

2 Höghuslägenhet, huvudsäkring 1x25A, elförbrukning 1 500 kWh/år 

3 Höghuslägenhet, huvudsäkring 3x25A, elförbrukning 2 500 kWh/år 

4 Småhus, ingen eluppvärmning, 3x25A, elförbrukning 5 000 kWh/år 

5 Energieffektivt småhus, eluppvärmning, huvudsäkring 3x25A, elförbrukning 10 000 kWh/år 

6 
Småhus, direkt eluppvärmning, uppvärmning av bruksvatten med nattström, huvudsäkring 
3x25A, elförbrukning 16 000 kWh/år 

7 Småhus, ackumulerande eluppvärmning, huvudsäkring 3x25A, elförbrukning 19 000 kWh/år 

8 Utomhusbelysning, skymningsrelä, huvudsäkring 3x35A, elförbrukning 34 000 kWh/år 

9 Lantbruk, boskapsskötsel, huvudsäkring 3x35A, elförbrukning 42 000 kWh/år 

10 
Affärsliv, korta öppettider, stängt på veckoslut, huvudsäkring 3x63A, elförbrukning 50 000 
kWh/år 

11 Industri, 1-skifte, huvudsäkring 3x160A, elförbrukning 180 000 kWh/år     

12 
Affärsliv, långa öppettider, öppet på veckoslut, huvudsäkring 3x400A, elförbrukning 600 
000 kWh/år     

13 Industri, 1-skifte, mellanspänningsanslutning, elförbrukning 1 000 000 kWh/år   

T4 Industri, 3-skifte, mellanspänningsanslutning, elförbrukning 6 000 000 kWh/år   
 


