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Elämää sähköistämässä



Elenian verkko- ja palveluliiketoiminta
LIIKEVAIHTO 2022

308,5 M€ / 8,9 M€

MARKKINAOSUUS

12 %

ASIAKKAAT

438 000

• Omaisuudenhallintajärjestelmät ISO 55001:2014

• Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä ISO 45001:2018

• Ympäristöjärjestelmä ISO 14001:2015

• Tietoturvan johtamisjärjestelmä ISO/IEC 27001:2013

HENKILÖSTÖ

73 / 227

LAATU

MISSIO

Elämää 

sähköistämässä

VISIO

Vastuullisin energia-

palveluiden ja

markkinoiden 

uudistaja 

ARVOT

Vastuu tulevaisuudesta

Asiakasta lähellä

Avoin ja luotettava yhteistyö

Rohkeus uudistua

Elenian verkkoalue 

Elenian päätoimipaikka 

SÄHKÖVERKKOA 

76 700 km 
säävarmaa 61,7 %

VERKKOA/AS.

175 m

Tampere

Helsinki



▪ Julkinen - Public



Verkkoyhtiön rooli aurinkosähkössä

• Verkkoyhtiö ei voi 

• periä maksua pientuotannon liittämisestä olemassa olevaan verkkoon 

• kieltää pientuotannon verkkoon liittämistä

• rajoittaa asiakkaan haluamaa pientuotantotehoa

• ostaa ylijäämäsähköä asiakkaalta

• Verkkoyhtiö voi 

• opastaa asiakasta ja varmistaa turvallisen verkkoon liittämisen

• asettaa kohtuullisen toimitusajan verkkoon liittämiselle mikäli pientuotannon 

liittäminen vaatii verkonvahvistamista

• asettaa teknisiä vaatimuksia verkkoonsa liitettävälle tuotannolle

• periä tuotannon verkkopalvelumaksua (VNA 2009/65 tulevan kumoamisen 

vaikutukset tuotannon verkkopalvelumaksuihin?)

Muistutuksena, että pientuotantoa on kaikki alle 2MVA sähköntuotanto

1/16/20244



Tekniset vaatimukset aiheuttavat haasteita

• Usein kysyttyä teknisistä vaatimuksista

• Erotuskytkimet pysyvät keskustelun aiheena vuodesta toiseen

• Verkkoyhtiöllä täytyy olla rajoittamaton pääsy erotuskytkimelle

• Tuotantolaitteisto tulee olla erotettavissa verkosta ja erotuslaitteessa tulee olla näkyvä 

ilmaväli tai luotettava mekaaninen asennonosoitus ja erottimen käyttömekanismin tulee olla 

lukittavissa

• Keskistetty suojaus:

• Tuotantoteholtaan 50-1000kW laitteistoissa käytetään keskitettyä suojalaitetta

• Raja on korkeampi kuin esimerkiksi Saksan 30kVA

• Euroopasta löytyy kokemusta toteutukseen koska vaatimus ollut käytössä useissa maissa jo 

pidempään

• Pientuotannon suositus YA 9:23 josta löytyy tarkemmat tekniset vaatimukset julkaistiin 

marraskuussa. Suositus löytyy energiateollisuuden sivuilta tai https://www.elenia.fi/palvelut/kotiin-

ja-mokille/aurinkosahkon-ja-pientuotannon-liittaminen
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Sähköverkkoyhtiö ja pientuottaja

• Verkkoyhtiön rooli painottuu tavanomaisen sähkönpientuottajan tapauksessa laitteiston 

käyttöönottovaiheeseen, jossa 

• verkkoyhtiö tarkastaa dokumenttien perusteella, että laitteisto täyttää kulloinkin voimassa olevat vaatimukset, 

• tarvittaessa vahvistaa verkkoa ja 

• tekee tarvittavat toimenpiteet tuotannon mittaamiseksi. 

• Tämän jälkeen verkkoyhtiön tehtävänä on vastaava kuin kulutuksenkin osalta eli mitata, siirtää ja 

laskuttaa sähköntuotantoa

• Uusien älykkäiden sähkömittareiden myötä käyttöönottoluvattomat tuotantokohteet voidaan havaita 

automaattisesti

1/16/20246



2014 2015 2016

Tuotannon 

mittaustiedot saatavilla 

Elenia Ainassa

31 kpl (keskiteho 4,4 kW)

Pientuotanto määrien 

kasvu alkaa

114 kpl (keskiteho 4,4kW)

Sähköisen 

yleistietolomakkeen 

julkaisu

389 kpl (keskiteho 5,0kW)

20232021 2022

Asiakaslupauksemme 

palvella ja neuvoa 

pientuottajia

1305 kpl (keskiteho 11,9kW)

Asennusmäärät 

moninkertaistuvat 

energiakriisin myötä

4293 kpl (keskiteho 8,4kW)

Aurinkosähkölaskurin 

julkaisu

4862 kpl (keskiteho 9,7kW)

201720182019

Ensimmäinen yli 

tuhannen kohteen 

vuosi

1453 kpl (keskiteho 8,4kW)

Robotisointi jatkuu, 

käsittelyaikojen 

pitämiseksi lyhyinä

947kpl (keskiteho 6,8kW)

Ensimmäiset 

ohjelmistorobotit 

lomakkeiden käsittelyyn

889 kpl (keskiteho 5,4kW)

2020

Vietettiin korona 

vuotta opetellen 

jatkuvaa etätyötä

1721 kpl (keskiteho 7,9kW)

Pientuotannon kehitys

Mittarit, jotka voi 

ohjelmoida etänä 

lukemaan tuotantoa

Määrät ovat asennetut laitteistot/vuosi



Pientuotannon kehitys

Huolimatta määrien valtavasta kasvusta 

tyypillinen käsittelyaika on pysynyt vuodesta 

toiseen noin 2-3 vrk tasolla. Ja optimitilanteessa 

jopa alle vuorokaudessa.
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Vaikutukset verkkoon

• Elenian verkkoon liitettiin vuonna 2023  4862 aurinkosähkön pientuotantolaitteistoa. Niiden liittämiseksi 

tehtiin noin 150 projektia joissa rakennettiin noin

1/16/20249

32 km 20kV 

maakaapelia

110 kpl uutta 

jakokaappia
53 km 0,4kV 

kaapelia

50 kpl uutta 

muuntamoa



Tulevaisuuden näkymät 
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KIITOS

Elämää sähköistämässä

Riku Minkkinen

Tuotepäällikkö, Elenia

Riku.minkkinen@elenia.fi

www.linkedin.com/in/riku-minkkinen

mailto:Riku.minkkinen@elenia.fi
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